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Tipikus

Modell VA .F. Akkumulator A.V.R. Portvédelem Interface Csatlakozé g
felhasznalas

mgh=in

Plus-800AR 2x12V/4.5Ah RJ-45 RS232 S NS -

Plus-1000AR e li[1]1) X 2x12V/5.1Ah / RJ-45 RS232
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UPS SYSTEMS

£ e :
Modell Plug Rack 800AR 1000AR

Kapacitis VA ] Watts 800VA/480W 1000VA/B00W.
SR | FeszOitség 100V, 110V, 120V, 220V, 230V vagy 240V__ +25% -zs%
Frekvencla 50Hz vagy 60Hz +- 5%
FeszOitsdg 100V, 110V, 120V, 220V, 230V vagy 240V
+-10% ;
50Hz vagy 60Hz . '+ dorstaing thelaw.of equivalace of mass
+/- 1Hz ation ar
e Time (mins) othar,
mé szinusz hullam 40 |
0.8 RS |
Kevesebb, mint 4 millszekundurm (ms) 35 | 800VA
ZArt, karbantartast nem Igényl6 zselés akkumulétor tipikusan 30 |
3-8 év élettartammal P o 5 27 | 1000VA
5-30 perc. Az UPS terheltségétdl figgben e 24 |
5 6ra 90 %-os tBitStiségl szinthez 21 |
normél dllapot, akkumulétor taplélas és lekapcsolds 18 |
Kijelzésére |
Akkumulétor 0zemméd 3 mésodpercenként rovid sipolas 15 |
Alacsony akku szint 1 mésodpercenkeént rovid sipolés 1:
dilkerhelpa V) folyamatos sipolds 5 ’
biztosftskkal és dramkoriétozéssal v, 3 I
Védelem Rovidzar biztositékkal, aramkoridtozassal és kikapcsoléssal & 0 Load (%)
Akkumulétor lemerliés Kikaposolés utén nincs akkumulétor hasznélat 25% 50% 76% 100%
Méretek H*Sz*M 385 x 94 x 170 mm
lemzoK—————— i "
Fizikai jel Saly D I i / T -
: 32 °F - 104 °F 0Htott llapotban , 0 - 0 % relativ / )
Komyezeti Miik5dési hémérsékiet g
tényez8k Zajszint Kevesebb, mint 40 dB (1 méterre). \
Csatolé fellliete DSub 9-0s aljzat
Rl corive Rups 2000 szoftver
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